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<font 28px/inherit;;inherit;;inherit>Skarmar</font>

<font 20px/inherit;;inherit;;inherit>Har finns bilder pa hur du navigerar dig fram ifran dem
olika knapparna pa skidrmen.</font>

<font 20px/inherit;;inherit;;inherit>Startskarm</font>

Roboten startas genom att trycka pa pa/av-knappen. Efter cirka 30 sekunder har operatoérspanelen
startat och borjat initialisera roboten. Vanta nagra sekunder tills initialiseringen ar klar och
startskarmen visa.

ation: House 5-6
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Funktion Kortfarklaring
1 Manuell styrning Majliggor kdrning styrning samt rorelser av robotens alla delar.
loystick styrning
2 Navigering Se aktuell position samt navigering av robot.
3 Start Automatiskt tvattlage.
4 Installningar Losenord kravs.
5 Batteristatus Visar aktuell laddningsnivd och beraknad driftstid.
7 Location Visar vilket hus eller zon som for tillfallet &rvald .

<font 20px/inherit;;inherit;;inherit>Manuell skarm</font>

Den manuella skarmen later dig flytta varje funktion, och i taget. Tryck pa valfri pil for att flytta den
relaterade funktionen i den angivna riktningen. Anvand den har skarmen nar du transporterar
roboten. Joysticken fungerar aven nar den har skarmen visar.

Envirologic Support Wiki - https://wiki.envirologic.se/



Last update: 2026/03/08 06:14 skaermreferenser https://wiki.envirologic.se/doku.php/skaermreferenser?rev=1772975682

oo Location: House 58

MNr Funktion Kortfarklaring

1 Teleskop Kor teleskopet in och ut.

2 Arm Kér armen infut.

3 Munstycke Rdrelser av munstycke medurs/moturs.
4 Boom Kor boomen upp/ner.

5 Tornet Kér tornet higer/vanster.

6 Slangvinda Dra in slangen manuellt.

7 Stadhjul Transporthjul upp/ner.

8 Drivning fram/bak  Kérning av robot fram/bak.

9 Vatten Pa och av stdngning fér vatten.

10 Parkering Parkering av alla delar till roboten.
11 Infermation Aktivera detaljerad wy.

12 MNodstopp Aktivera Nodstopp.

13 Tillbaka Backa ett steg tillbaka.

<font
20px/inherit;;inherit;;inherit>Information - Detaljerad vy</font>

visar exakta positioner for varje motor, aktuell position till vanster och referensposition till hdger

I Location: ko location selected T Locaticn: Mo location selected
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Tryck for att inaktivera detaljerad vy.
Uppmatt vattentryck i amper.

Parkera varje del av roboten.

Rod P symbol for att parkera varje inviduell del.

Nr Funktion Kortforklaring

1 Information

2 Vattentryck

3 Tillbaka Ga tillbaka till startskarm.
4 Parkering

5 Rod P

6 Slangvinda Dra in slangen manuellt.

<font 20px/inherit;;inherit;;inherit>Installningsskarmen</font> <font 16px/roboto, sans-
serif;;initial;;inherit>All programmering sker fran installningsskarmen. Du kommer &ven at

internetskarmen (5.) harifran.

Denna skarm ar l6senordsskyddad for att skydda att utbildas personligen kan programmera.</font>

[T Locatior: House_1

1 3e

SEAWIED

MNr Funktion Kortférklaring

1 Plats Se rutter och aktuell position.

2 Program Skapa tvattprogram via skarm eller joystick.
3 Recept Skapa tvatt recept.

4 Alarmlista Se alla larm som uppkommit.

5 Internet Lagg in mobil nr fér sms avisering.

=] Filer/Service Endast behdrig personal Losenord kravs.,

7 Bakat Ga tillbaka till startskarm.

serif;;initial;;inherit>Programmering</font>

<font 20px/roboto, sans-
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